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PRODUKTDATENBLATT 

 
Isolierplattenschraube IPSD 80 
 
1. Produktbeschreibung    

Spezialschraube für Direktbefestigungen in WDVS. 

2. Eigenschaften 

• Werkstoff Glasfaserverstärktes Nylon 
• Wärmebrückenfreie Befestgung 
• Kein vorbohren durch scharfe Bohrspitze 

 
3. Anwendungsbereich 

• Wärmedamm-Verbundsysteme (WDVS) 
• Styroporplatten 
• Hartschaumplatten 
• Polystyrolplatten 
• Holzfaserplatten 
 
4. Anwendungsbeispiele 

• Wandanschlussprofilen 
• Blechmontage 
• Sockelleistenmontage 
• Gesimsabdeckungmontage 
• Leichte Apparatenmontage 

 
5. Technische Daten 

  IPSD 
Schraubenlänge Ld mm 80 
Antrieb     TX25 
Ø Schraubendurchmesser df mm 8-10 
Max. empf. Last in Polystyrol EPS (PS15, PS20) unverputzt Fempf kN 0.04 
Max. empf. Last in Polystyrol EPS (PS15, PS20) verputzt Fempf kN 0.06 
Max. empf.  Last in Rockwool, Steinwolle Coverrock Plus unverputzt Fempf kN 0.02 
Max. empf. Last in XPS-Dämmplatten (Perimeterdämm ung) Fempf kN 0.09 
Mindestdämmstoffdicke hmin mm 80 
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6. Montage 

Wandanschlussprofil 

 
Empfohlene Schraubengrösse 4,5x25mm 

Leichte Befestigung 

 
Der IPSD 80 kann mittels TX25 Bit eingeschraubt werden. 
Verwendbar mit Schrauben-Ø 4,0 mm; Schraubenlänge Ls = 15 - 20 mm + Anbauteildicke 
 
7. Artikel-Daten 

Art. No Kurzbezeichnung VE 
A99127 IPSD 80, Telegrau                                                                                  RAL7045 50 

 
8. Links/Downloads 

Weitere Informationen finden Sie unter: 
EFCO-Website/EFCO-Shop  http://www.efco.swiss 
 
 
Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und gelten als Richtwerte. Für weitere technische Auskünfte 
verlangen Sie unsere Anwendungstechnik.  

http://www.efco.swiss/

