PLYTTA

Seilleuchte fiir TENSEO Niedervolt-Seilsystem, 2700K,
weil

LED Strahler PLYTTA flur das TENSEO Niedervolt Seil-Sys-
tem. Die Leuchte Uberzeugt mit einem schlanken Design
und ist somit ideal fir moderne Lichtkonzepte. Die aus
Aluminium gefertigte Leuchte ist mit einem Premium LED
Modul bestuckt.

TECHNISCHE DATEN

SLV

Art. Nr.

1002865

Montagedetails

Decke mit Zubehor

Primare Nennspannung 12V ~50Hz
Schutzklasse 1l
Wattage 9.8 W
minimale Umgebungstemperatur -25°C
maximale Umgebungstemperatur 40 °C
Héhe Einschaltstrom 8.5A
Stroboskop-Effekt (SVM) 0.011
Lumen 750 Im
Lichtfarbtemperatur 2700 Kelvin
Abstrahlwinkel 120 °
Farbe weil

CRI 90
LXXBXX Daten L70B50
Lebensdauer 30000 h
Lichtstarkeverteilung rotationssymetrisch
Lichtaustritt direkt
Lange 24 cm
Breite 17.5cm
Héhe 1.7cm
Nettogewicht 0.456 kg
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SLV

Lichtquelle

916592 Bruttogewicht 0.636 kg
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