3~ NUMINOS® PHASE S TECHNISCHE DATEN

SLV

3 Phasen System Leuchte wei/schwarz 2700K 60° Art. Nr. 1004080
NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Dreh- oder Schwenkbar rotary bar and tiltable
Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Tech-
nik vereint. Die unterschiedlichen Down- und Spotlights Montagedetails Schiene Decke,Schiene Wand
machen Tausend lichtgestalterische Optionen moglich.
Auch mit der 3~ NUMINOS® PHASE S 3 Phasen System Dimmbar Ja
Leuchte LED, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtquali-
Technologieder Dimmung Phasenabschnitt

tat Uberzeugt. Mit dem Spotlight entscheiden Sie sich flr

die punktuelle Beleuchtung oder fUr eine hochwertige Aus-

leuchtung groéBerer Flachen. Die Deckeneinbauleuchte Primare Nennspannung

220-240V ~50/60Hz

Uberzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 10,42 Watt,

: Sekundér Strom / Spannung 250 mA
Lichtstrom von 980 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kel-
vin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die leichte In- Schutzklasse |
stallation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden
Sie sich fur NUMINOS ® von SLV? Wattage 10.42 W
minimale Umgebungstemperatur -20 °C
maximale Umgebungstemperatur 40 °C
'&‘5 Héhe Einschaltstrom 13A
Dauer Einschaltstrom 8 us
14,5
Lumen 980 Im
16,2 Lichtfarbtemperatur 2700 Kelvin
Abstrahlwinkel 60 °
Farbe weil
CRI 90
UGR = 19
LXXBXX Daten L.80B50
Lebensdauer 50000 h
Lichtstarkeverteilung rotationssymetrisch
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SLV

Lichtquelle
791819 3 Lichtaustritt direkt
Zubehor Risikogruppe 1
1006167 NUMINOS S , Frontring Lange 16.2.cm
weil Héhe 14.5cm
Durchmesser 6.5cm
Nettogewicht 0.5kg
Bruttogewicht 0.8 kg
BIG WHITE Seite 62

SLV GmbH - DaimlerstraBe 21-23 - D-52531 Ubach-Palenberg - T +49 (0) 2451 4833-0 - F +49 (0) 2451 4188-0/-8 - E info@slv.de

Letzte Aktualisierung 2022-08-10 16:48:04 - Technische Anderungen vorbehalten

slv.com | 2




