
DATI TECNICISENSER 12 DL
incasso a plafone a LED per interni quadrato bianco
4000K

Il nostro apparecchio in alluminio bianco SENSER ora è
disponibile anche nella versione da 4.000 Kelvin. L'alterna-
tiva in bianco freddo è particolarmente adatta come illumi-
nazione di base in uffici, cucine e corridoi. La forma qua-
drata di questo incasso a parete lo rende particolarmente
accattivante. SENSER 12 DL necessita di poca manuten-
zione e con una durata stimata di 50.000 ore si dimostra
molto resistente.

Articolo: 1004697

Corrente secondaria / tensione se-
condaria

200mA

Lunghezza 11.5 cm

Larghezza 11.5 cm

Altezza 2 cm

Lunghezza d’incasso 10.5 cm

Larghezza d’incasso 10.5 cm

Profondità d’incasso 3 cm

Peso netto 0.127 kg

Peso lordo 0.185 kg

Codice IP IP 20

Classe isolamento III

Montaggio Incasso

Dettagli di montaggio Soffitto

Lumen 440 lm

Temperatura colore 4000 Kelvin

Angolo di emissione 110 °

Colore bianco

CRI 90

Durata 50000 h
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Sorgente Luminosa

916395

Accessori
1003254 Driver LED , 5 - 8,4W

200mA

1005496
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