
TECHNISCHE DATENKAMI
Deckenaufbauleuchte, double, long, 2x max. 10W, GU-
10, weiß/schwarz

Wenn die Mitglieder der KAMI Familie ihr modernes und
minimalistisches Design vereint, so ist ihr Charakter doch
unterschiedlich: Die neue zweiflammige und extralange
Deckenaufbauleuchte verströmt ein hochwertiges Licht,
das sich flexibel ausrichten lässt. Dabei ist der mit einem
Durchmesser von 5,5 cm äußerst schlanke Strahler in den
Grundfarben Schwarz oder Weiß mit goldenen, weißen
und schwarzen Innenringen verfügbar. Dazu ist das Ge-
häuse noch abnehmbar, was ein und einfaches Auswech-
seln GU10 (QPAR 51) Leuchtmittels erlaubt.

Art. Nr. 1007730

Fassung GU10

Leuchtmittel LED GU10 51mm

Anzahl Fassungen 2

Leuchtmittel inklusive Nein

Schwenkbereich 90 °

Horizontaler Drehbereich 350 °

IP Code IP20

Schlagfestigkeitsklasse IK 02

Schlagfestigkeit 0.2 Joule

Montage Aufbau

Montagedetails Decke

Primäre Nennspannung 220-240V ~50/60Hz

Schutzklasse I

Wattage 10 W

minimale Umgebungstemperatur -20 °C

maximale Umgebungstemperatur 45 °C

Farbe weiß

Länge 40 cm

Breite 12.5 cm

Höhe 8.2 cm

Nettogewicht 0.8 kg

Ø 5,5
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Bruttogewicht 0.856 kg
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