
DATI TECNICIROX ACRYL 30 Pole
lampada da terra per esterni, IP44, acciaio inox 304,
E27 max 20W

La lampada da terra ROX ACRYL POLE 30 è composta da
una struttura in acciaio inox 304 e in acrilico opalino che
avvolge completamente la lampadina. La lampada, dispo-
nibile in più altezze, è adatta per l’uso esterno grazie al
grado di protezione IP44. Si collega alla rete elettrica da
230V. La serie ROX ACRYL comprende anche lampade
da parete e a plafone, per un impiego davvero universale.
Per semplificarne il montaggio è possibile il collegamento
in serie, sono disponibili come optional picchetto e set di
ancoraggio.

Articolo 1001488

Numero di attacchi 1

Codice IP IP 65

Classe di resistenza all’urto IK 02

Resistenza all’urto 0.2 Joule

Montaggio Superficie

Dettagli di montaggio Pavimento,Pavimento con accessori

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz

Classe isolamento I

Wattaggio 20 W

Colore acciaio inox

Emissione diffusa

Altezza 30 cm

Diametro 12.7 cm

Peso netto 1.144 kg

Peso lordo 1.782 kg
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Lampadina consigliata

1005289 T38 E27 , sorgente lumi-
nosa a LED bianco 8W
3000K CRI90 240°

1005301 A60 E27 , sorgente lumi-
nosa a LED bianco 9W
2700K CRI90 220°

1005302 A60 E27 , sorgente lumi-
nosa a LED bianco 13,2W
2700K CRI90 220°

1005304 A60 E27 , sorgente lumi-
nosa a LED smerigliato
7,5W 2700K CRI90 320°

Accessori
1001494 ROX ACRYL , ancorag-

gio per cemento

228726 SCATOLA DI COLLEGA-
MENTO a T , nera, IP68

231234 PICCHETTO , per lampa-
da da terra ROX ACRYL
POLE, SQUARE POLE e
GLOO PURE, acciaio
galvanizzato
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