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lectra technik AG Technische Änderungen und Farbänderungen vorbehalten. 
Des modi�cations et changements de couleur techniques réserver. 

Artikelnummer 1173240020

EAN 4007123674381

BESCHREIBUNG

 ■ Automatisches Einschalten bei Stromausfall, Entnahme aus der Ladestation 
oder bei Bewegung in der Dunkelheit. 

 ■ Superhelle SMD LEDs mit bis zu 3 Stunden Leuchtdauer bei voll geladenem 
Akku.

 ■ Infrarot Bewegungsmelder mit 90° horizontalem Erfassungswinkel und 
max. 3 m Reichweite.

 ■ Kann außerhalb der Ladeschale als Taschenlampe mit 1 SMD-LEDs oder als 
Flächenlicht mit 9 SMD-LEDs verwendet werden.

 ■ Eingebauter Li-Ion Akku wird induktiv geladen. 
 ■ Ladeschale 230 V, 50 Hz.

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom 50 lm

Gesamtlichtstrom Nebenquelle 40 lm

Leistungsaufnahme 1,2 W

Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex 80-89 (Klasse 1B)

Nenneingangsspannung 230 V

Lebensdauer 35000 h

Akku-Kapazität 0,5 Ah

Akku-Spannung 3,7 V

Leuchtdauer max. 3,5 h

Akku-Ladezeit ca. 15 h

Anzahl der Batterien 1

Batterie Bauart Akku fest eingebaut

Batterie Technologie Lithium-Ion

Schutzklasse II

Schutzart (IP) IP20

Farbe weiß

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE 1

Produktgewicht (ohne Verpackung) 0,14 kg

Abmessung LxBxH (ohne Verpackung) 6 cm x 8 cm x 11 cm

Produktgewicht (inkl. Verpackung) 0,19 kg

Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung) 6,5 cm x 9 cm x 15,3 cm


