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TruSys® FLEX SPOT TRACK | Inserto del binario per montaggio a binarioTruSys® FLEX SPOT TRACK | Inserto del binario per montaggio a binario

Vantaggi del prodottoVantaggi del prodotto

Caratteristiche del prodottoCaratteristiche del prodotto

Adatto per LEDVANCE Trackspot−
È possibile installare fino a 3 Trackspot−

Inserto da 150 cm con binario alimentato da 90 cm−
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DATI TECNICIDATI TECNICI

DIMENSIONI E PESODIMENSIONI E PESO

Lunghezza 1500 mm

Larghezza 70,0 mm

Altezza 15,2 mm

Peso prodotto 1600,00 g

MATERIALE & COLORIMATERIALE & COLORI

Colore del prodotto bianco

Materiale del corpo Alluminio

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONEAPPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Posizione di montaggio Guida di montaggio

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVECERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme CE / CB / UKCA / ENEC / EAC

DOWNLOADDOWNLOAD

Documenti e certificatiDocumenti e certificati

User instruction

Packaging insert

Declarations Of Conformity CE

Declarations Of Conformity UKCA

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

TRUSYS FLEX SPOT TRACK 1500 WTTRUSYS FLEX SPOT TRACK 1500 WT
September 11, 2023, 15:22:48 © 2023, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Pagina Pagina 22 di  di 33

https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13076913
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13096274
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13097034
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13097035


CAD/BIMCAD/BIM

CAD_STEP_3D

Testo per TenderTesto per Tender

Testi per capitolati

DATI LOGISTICIDATI LOGISTICI

Codice prodottoCodice prodotto Unità di imballo (Pezzi/unità)Unità di imballo (Pezzi/unità) Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) Peso lordoPeso lordo VolumeVolume

4058075782051
Astuccio
1

1,531 mm x 102 mm x 76 mm 1893.00 g 11.87 dm³

4058075782068
Cartone di spedizione
4

1,541 mm x 214 mm x 167 mm 8672.00 g 55.07 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo
prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMERDISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.
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