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Rohrhalter CLIPFIX-UV

Support de tube CLIPFIX-UV

Tube holder CLIPFIX-UV

Technische Änderungen vorbehalten – Sous réserve de changements techniques – Technical alterations reserved

3.1
Plica AG, Zürcherstrasse 350, CH-8500 Frauenfeld

Tel. +41 (0)52 723 67 20, Fax +41 (0)52 723 67 18, www.plica.ch, info@plica.ch6/2021

Installationsrohre 

Befestigungsmaterial

Tubes d’installation 

Matériel de fixation

Installation tubes 

Fixation material

30.040.012_a 30.040.012_b

Polypropylen modifiziert 
Polypropylen modifié 
Polypropylen modified

nicht ausbreitend 
non propagateur 
no propagator

DIN EN 61386-1

UV-beständig ~ 10 Jahre 
UV-résistant ~ 10 ans 
UV-resistant ~ 10 years

Schlagfest mit Befestigungsloch.
Mehrfachmontage nebeneinander möglich.
Andere Farben auf Anfrage.

Résistant au choc avec trou de fixation.
Enfichable l’un sans l’autre.
Autres couleurs sur demande.

Choc resistant with fixation hole.
Rowable.
Other colors on request.

M16 11.7105.016 126 124 010 50

M20 12.5014.020 50

11.7105.020 126 124 020 50

M25 12.5013.025 50

11.7105.025 126 124 030 50

M32 12.5011.632 50

11.7105.032 126 124 040 50

M40 12.5013.040 25

M50 12.5013.050 25
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