
// Die neue SCANGRIP Serie von Kompaktleuchten bietet 
eine echte 3-in-1 flexible und multifunktionale Arbeitsleuchte 
für alle Einsätze.

SLIM – Einzige 3-in-1
Kompaktleuchte auf dem Markt 

• 3-in-1: Inspektionsleuchte, Arbeitsleuchte und
Taschenlampe in einer Leuchte

• Extrem kräftige Ausleuchtung bis zu 500 Lumen
und eine kraftvolle Taschenlampefunktion

• Ultra schlankes und kompaktes Design

• Kräftiger eingebauter Magnet und Haken für
flexible Positionierung

• Zwei Lichtstufen (50 oder 100 %) für
maximale Betriebsdauer

• Akkubetrieb bis zu 6 Std. Betriebsdauer
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SLIM 

Plica-Nr.
88.0007.009

MINI SLIM

Plica-Nr.
88.0007.008

// Superschlanke Leuchte für Inspektionsaufgaben
Das ultradünne, kompakte Design mit nur 9 mm Höhe ermöglicht die Inspektion 
von den schwerst zugänglichen und engsten Stellen. Damit ist die SLIM-Leucht-
en bestens für die anspruchsvollsten und kompliziertesten Inspektionsaufgaben 
geeignet. 

// Arbeitsleuchte in Taschengröße 
Die zwei neuen SLIM-Leuchten wurden mit einem 100 % faltbaren Leuchten-
kopf ausgestattet. Völlig eingefaltet funktioniert die Leuchte wie eine her-
kömmliche Handarbeitsleuchte. In eingefaltetem Zustand ist die SLIM nur in 
Taschengröße  - kompakt und bequem überall mitzunehmen. 

// Spotlichtfunktion
Mit dem kräftigen 100 Lumen Spotlicht funktioniert die SLIM-Leuchte auch als 
Taschenlampe. Eine einmalige und nie vorher gesehene Funktionalität ist, dass 
die Leuchte auch eingefaltet als Taschenlampe funktioniert und damit sowohl 
ein kraftvolles Spotlicht als auch einen praktischen, festen Griff bietet.  

Nur 9 mm

Superschlanke 3-in-1- 
Inspektionsleuchte mit 
Spotlicht, max. 200 Lumen

Superschlanke 3-in-1- 
Inspektionsleuchte mit 
Spotlicht, max. 500 Lumen



SLIM Serie
MINI SLIM SLIM

Plica-Nr.

Lichtquelle

88.0007.008

 COB-LED
Spot: Hochleistungs-LED

88.0007.009

 COB-LED
Spot: Hochleistungs-LED

LED-Lichtausbeute, Lumen/W 170 155

Lichtstrom, Lumen 100-200 Spot: 100  250-500 Spot: 100

Lichtstärke, Lux@0,5 m 150-400 Spot: 5200 400-800 Spot: 4800

Lichtausbeute einstellbar 2 Stufen 2 Stufen

Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80 Ra > 80

Farbtemperatur (CCT) 6000 K 6000 K

Betriebsdauer, Std. Max. 5 Max. 5

Ladedauer, Std. 3 4,5

Akku  3,7 V / 1200 mAh Li-ion  3,8 V / 2800 mAh Li-ion

Schutzart IP30 IP30

Stoßfestigkeitsgrad IK07 IK07

Stoßfestigkeit 1 m 1 m

Kabel  1 m USB  1 m USB

Nennspannung AC - -

Ladespannung/Ladestrom DC 5 V / 1 A 5 V / 1 A

Leistungsaufnahme Max. 2 W Max. 4 W

Mit Netzstecker Ja Ja

Temperatur -10° bis +40°C -10° bis +40°C

Abmessungen  132 x 41 x 30 mm  165 x 44 x 28 mm

Nettogewicht 101 g 224 g




