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ART : 1033/132 

E-No: 000 000 000 

Il 1033/132 è un rivelatore volumetrico con due 
tecnologie: Microonde (MW) e Infrarosso passivo (IRP). 
È utilizzabile per tutte le applicazioni nei settori 
residenziale e terziario 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Rilevatore volumetrico costituito da un infrarosso + 
Microonda a 10,525 GHz 

• Portata settabile max. 15 mt • Copertura MW: 90° 
orizzontale - 36° verticale  

• Copertura IR: 90° • Zone sensibili: 18 su 4 piani con 
creep zone  

• LED OFF selezionabile  

• Fissaggio parete o angolo  

• Tensione nominale di alimentazione: 12V +/- 3V  

• Assorbimento a 12 V: 8 mA nom. 22 mA max  

• Sensibilità Microonda (MW): regolabile con trimmer  

• Frequenza: 10,525 GHz • Potenza di emissione (EIRP): 
8 dBm  

• Relè di allarme: 100mA / 24V  

• Relè di manomissione: 100 mA / 30V  

• Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +55°C  

• Dimensioni (H x L x P): 107 x 61,5 x 43,5 mm  

• Peso:110 g  

Norme di riferimento : EN50131-2-4, Grado 2, CLASSE II 

  


