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TB27-Analog   Spannungsfester Leitungssucher-Set bis 300V

Dieses neue bis 300V spannungsfeste Ortungsgerät gewährleistet das Auffinden von Leitungen 
in einer Wand und im Kabelkanal. Dazu wird mit dem Sender über die Krokoklemmen oder einen 
optionalen Adapter ein Signal auf ein Kabelende aufmoduliert. Das andere Ende des Kabels kann 
dann mit dem Empfänger schnell und präzise gefunden werden, auch ohne Kontaktierung bzw. 
Abisolierung. Bei dem Ortungsgerät ist ein kontinuierlicher oder alternierender Ton auswählbar. 

Spezifikationen:
Anzeige   optisch und akustisch
Fremdspannungsschutz  bis 300V
Stromversorgung  2 x 1.5V Micro AAA , LR03
Überspannungskategorie  Cat III / 300V
Betriebstemperatur  5° bis -40°C
Spannungsversorgung  5 x 1.5V Typ AA
Schutzgrad  IP31
Abmessungen Empfänger  245 x 60 x 29 mm
    135 x 60 x 33 mm (Sender) 
Gewicht ohne Batterie  318g inkl. Batterien

Ihre Vorteile:
n	Spannungsfest bis 300V 
n	LED Anzeige
n	Einstellbarer Sende- und Empfangspegel
n	Kabelunterbrüche finden
n	Sicherungen prüfen
n	Leitungsfinder im Mauerwerk

Lieferumfang:
nn 1 x Bedienungsanleitung 
nn Adaptersatz bestehend aus Koax-, F- und RJ11-Adapter
nn Tasche

Elbro-No  E-No Versorgung  Messkategorie Sicherheit  Abmessungen Gewicht
  Batterien                       (mm) (kg)

TB27-Analog 983 307 669 5x M1.5V AA CAT III / 300V IP31  245 x 60 x 29 0.318


